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ZALETY I ZASTOSOWANIE

Do mocowania: konstrukcji z drewna i metalu, krawędziaków drewnianych, profi li metalowych, itp.

MATERIAŁY BUDOWLANE

�

MONTAŻZALECANE OBCIĄŻENIE

Montaż przelotowy - ramowy

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE DŁUGOŚĆ 
KOŁKA 
 [MM]

Ø WIERCENIA  
[MM] 

MIN. GŁĘBOKOŚĆ
WIERCENIA PRZY 

MONTAŻU
PRZELOTOWYM 

[MM]

MAKS. GRUBOŚĆ 
MOCOWANEGO 

ELEMENTU
[MM]

MIN. GŁĘBOKOŚĆ 
KOTWIENIA

[MM]

ILOŚĆ
[SZTUK]

KOD 

5X50/30 50 5 60 30 20 100 150631

6X60/30 60 6 70 30 30 100 150632

8X70/30 70 8 80 30 40 100 150634

8X90/50 90 8 100 50 40 100 150635

8X110/70 110 8 120 70 40 100 150636

8X130/90 130 8 140 90 40 100 150637

ROZMIAR SIŁA ŚCISKAJĄCA NREC [kN] SIŁA ŚCINAJĄCA VREC [kN]

Ø 5 1,50 2,00

Ø 6 2,70 3,00

Ø 8 3,80 8,90

5X50/30

Ø kołka
Długość kołka

Maks. grubość
mocowanego elementu

ho
do

 Tfix

� Racjonalny lekki montaż oszczędza czas i pieniądze – wywiercić, wbić i gotowe!

�  Najszybszy montaż przez wbijanie - bez dodatkowych wkrętów
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