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Do mocowania: obrazów, lamp, cokołów, włączników elektrycznych, itp.

MONTAŻ

Montaż wstępny

ZALETY I ZASTOSOWANIE

ZALECANE OBCIĄŻENIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

�

ROZMIARY SIŁA WYRYWAJĄCA NREC [kN] SIŁA ŚCINAJĄCA VREC [kN]

WSZYSTKIE 0,06 0,18

OZNACZENIEIE Ø KOŁKA
[MM]

DŁUGOŚĆ KOŁKA 
 [MM]

MAKS. GRUBOŚĆ 
ELEMENTU 

MOCOWANEGO
TFIX

[MM]

Ø WKRĘTA
[MM]

ZAWARTOŚĆ
[SZTUK]

KOD 

TP 12 4,5X35/12 13 31 12 4,5 100 059360

[1] TP 12 4,5X35/12 Z WKRĘTAKIEM 13 31 12 4,5 200 074180

TP 12 BEZ WKRĘTA 13 31 12 100 060083

DANE TECHNICZNE

Z WKRĘTEM Z ŁBEM SOCZEWKOWYM

TF 27 4,5X50/27 13 31 27 4,5 100 059380

Z WKRĘTEM Z ŁBEM WPUSZCZANYM

BEZ WKRĘTA

4,5X35/12

Ø wkręta
Délka šroubu

Maks. grubość elementu mocowanego

[1]

� samowiercący ostry grot, niezawodne mocowanie, bez konieczności nawiercania, tylko przy podwójnej okładzinie  
za pomocą Ø 8 mm

�  Solidny cynkowy kołek – łatwe i szybkie wkręcanie za pomocą wkrętarki akumulatorowej oszczędza czas, zwykły  
bit PZ 2 o takiej samej wielkości dla wkręta i kotwy

� Perfekcyjna geometria kotwy i prasowane obrzeże –dokładnie pasuje, a jednocześnie nie uszkadza powierzchni  
płyty

Kołek driva z wkrętem

tfix

Kołek driva bez wkręta

Mocowanie w 
płytach G-K

DRIVA
METALOWA




