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ISOKołki do materiałów 
izolacyjnych

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

� Solidny kołek z tworzywa – kołek zbrojony włóknem szklanym jest twardszy, niż kołki wykonane z polipropylenu i bardziej wytrzymały  

 na złamanie

� Aprobata do wielu podłoży – uniwersalne zastosowanie z aprobatą do betonu, pełnych bloczków i ceramicznych bloczków 

 szczelinowych

� Zapobiega mostkom cieplnym – cały wykonany z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE

Średnica wiercenia do 10 mm

Głębokość kotwienia ho 50 mm

Głębokość kotwienia hef 30 mm

Średnica talerza 50/60 mm

OZNACZENIE APROBATA
ETA � / DiBt �

Ø TALERZA
[MM]

GRUBOŚĆ MATERIAŁU 
IZOLACYJNEGO tfix 

[MM] 

ILOŚĆ
[SZTUK]

KOD 

ISO 10 X 60/10-30 � 50 10-30 400 057599

ISO 10 X 90/45-65 � 60 45-65 200 057611

ISO 10 X 110/75-85 � 60 75-85 200 060001

ISO 10 X 130/90-100 � 50 90-100 200 057630

ISO 10 X 150/110-120 � 60 110-120 200 057640

ISO 10 X 170/130-140 � 60 130-140 200 057650

ISO 10 X 190/150-160 � 60 150-160 200 057651

ISO 10 X 210/170-180 � 60 170-180 200 057652

ISO 10 X 230/190-200 � 60 190-200 200 057653

ISO TELLER Ø 90 MM 200 057655

ISO TELLER Ø 140 MM 100 054929

Do mocowania twardych materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z pianki poliuretanowej, wełna mineralna, itp.
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  10X60/10-30

Ø wiercenia
Długość kołka
Grubość materiału 
izolacyjnego
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Nutzungskategorie

B C

ETA-04/0076

European Technical Approval

A

Talerz Ø 90 mm Talerz Ø 140 mm




