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DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE Ø KOTWY
[MM]

DŁUGOŚĆKOTWY 
 [MM]

Ø
WIERCENIA 

[MM] 

MIN. 
GŁĘBOKOŚĆ 
WIERCENIA

[MM]

MAKS. GRUBOŚĆ 
MOCOWANEGO 

ELEMENTU 
[MM]

MIN./MAKS. Ø 
WKRĘTÓW

[MM]

ZAWARTOŚĆ
[SZTUK]

KOD

5X25 AC 5 25 5 35 5 2,5/4 100 057070

6X30 AC 6 30 6 45 5 3,5/5 100 057080

8X40 AC 8 40 8 55 5 4,5/6 100 057090

8X40 SC 8 40 8 55 5 4,5/6 100 057020

10X50 10 50 10 65 5 6/8 50 057030

12X60 12 60 12 75 10 8/10 25 057150

14X70 14 70 14 85 15 10/12 20 057050

5X25

Ø kotwy
Długośćkotwy

Do mocowania: wyposażenia instalacyjnego, lamp, wyłączników elektrycznych, karniszy, cokołów, itp.

ZALECANE OBCIĄŻENIE

WYMIARY

Ø 5 0,30 0,20 0,30 0,22

Ø 6 0,50 0,25 0,50 0,44

Ø 8 0,80 0,35 0,80 0,65

Ø 10 1,20 0,45 1,10 0,91

Ø 12 1,80 0,55 1,50 1,33

Ø 14 2,80 0,70 1,80 1,50

MONTAŻ

Montaż wstępny

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁ BUDOWLANY

� Perfekcyjne rozparcie – trzyma w pełnych i szczelinowych bloczkach

�  Uniwersalne śruby – można wykorzystać wiele ogólnie dostępnych rodzajów wkrętów

� Unikalna geometria rozpierania (Typ AC/SC) – „zakrzywiona linia“ – szybkie rozpieranie, a tym samym mocniejsze  
 połączenie w otworze już po kilku obrotach śruby

�  Nie obraca się – 4+2 skrzydełka przeciwobrotowe (typ AC/SC) zapobiegające obracaniu się w otworze

�  Masywny korpus wzmocniony nylonem, który bez obawy uszkodzenia można wbijać młotkiem  

� �� �

SIŁA WYRYWAJĄCA NREC [kN]

WYMIARY

Ø 5 0,30 - - 0,16

Ø 6 0,80 - - 0,23

Ø 8 1,00 - - 0,42

Ø 10 1,20 - - 0,71

Ø 12 2,80 - - 0,96

Ø 14 3,00 - - 1,10

SIŁA ŚCINAJĄCA VREC [kN]

Wersja AC z kołnierzemm Wersja SC

Kołki
rozporowe

NYL
POLIAMID 6 /NYLON/




