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Do mocowania sufitów podwieszanych, profili metalowych, kanałów wentylacyjnych, paneli perforowanych, okładzin 
stropowych, itp.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

MONTAŻ 

ETA-05/0038
Do zastosowania, jako mo-
cowanie wielopunktowych 
systemów nienośnych w 
betonie zarysowanym

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

ROZMIAR SIŁA WYRYWAJĄCA NZUL [kN]

Ø 6 0,70

Montaż przelotowy
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6X41/5 � 41 6 45 5 30 100 060084

6X41/5

Ø Wiertła
Długość kotwy

Maks. grubość elementu 
mocowanego

� Połączenie bezpieczne – kotwę UDZ przeciągamy przez otwór mocujący (1)

� Wygodny montaż jedną ręką – kotwa UDZ nie wypada z wywierconego otworu, przy instalacji nie 
trzeba jej przytrzymywać drugą ręką (2)

� Duży łeb -  łatwy do trafienia młotkiem (3) 

� Szybka instalacja – wystarczy 3-4 uderzenia młotkiem 

� Bezpieczeństwo użytkowania nawet w betonie zarysowanym – przy obciążeniu zmontowana 
kotwa UDZ-6 dodatkowo się rozpiera. Śruba jest wciągana do tulei rozporowej i rozpiera się 
o ściany wywierconego otworu

�

Kotwienie kotwą oddaloną od krawędzi w niezbrojonym betonie albo normalnie zbrojonym 
betonie C20/25 do C50/60.

Współczynniki bezpieczeństwa dla różnych rodzajów uszkodzeń zostały uwzględnione 
zgodnie z atestem. Dla uproszczenia został przyjęty efektywny współczynnik 
bezpieczeństwa γF = 1,4.

Dalsze wartości mają charakter orientacyjny. Dla konkretnego zastosowania trzeba uwzglę-
dnić istniejące odstępy od innych kotew oraz odległość od krawędzi. Większa wytrzymałość 
betonu w określonych okolicznościach prowadzi do większych wartości obciążenia. Przy 
działających jednocześnie siłach rozciągających i ścinających trzeba wykonać obliczenie 
wytrzymałości złożonej. Do obliczeń obowiązuje Załącznik C Europejskiej Regulacji Zaleceń.
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UDZ 6
STAL OCYNKOWANA




