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Do mocowania: lamp, włączników elektrycznych, rozdzielnic, kanałów kablowych, czujników ruchu, itp.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

MATERIAŁY BUDOWLANE

�

� Kołek i wkręt w jednym – wkręcamy i gotowe!

� samowiercący ostry grot samogwintujący – niezawodne mocowanie, bez konieczności nawiercania, tylko przy 
 podwójnej okładzinie za pomocą Ø 5 mm

�  Mała długość kotwy o małej średnicy - małe wymagania do przestrzeni przed i za płytą

� Solidny cynkowy kołek – łatwe i szybkie wkręcanie za pomocą wkrętarki akumulatorowej, oszczędza czas, stosuje 
 się zwykły bit

� Perfekcyjna geometria kotwy i prasowane obrzeże –dokładnie pasuje, a jednocześnie nie uszkadza powierzchni płyty

MONTAŻ

Montaż przelotowyROZMIARY SIŁA WYRYWAJĄCA NREC [kN] SIŁA ŚCINAJĄCA VREC [kN]

WSZYSTKIE 0,03 0,16

ZALECANE OBCIĄŻENIE

DANE TECHNICZNE

OZNACZENIE Ø KOŁKA
[MM]

DŁUGOŚĆ KOŁKA
 [MM]

MAKS. GRUBOŚĆ 
ELEMENTU 

MOCOWANEGO 
[MM]

Ø WKRĘTA
[MM]

ZAWARTOŚĆ 
[SZTUK]

KOD

MINI DRIVA 7,5 26 200 059430

MINI DRIVA
METALOWA

Mocowanie w 
płytach G-K




